
下へ続く 下へ続く

1 プリンタの電源スイッチが OFF になっている
ことを確認し、電源コードを外します。

2 トップカバーを開けます。

6 オプショナルユニットコネクタカバーを固
定しているネジ（1本）を取り外し、オプ
ショナルユニットコネクタカバーを外して
ください。

7 ヘッドクローズノブを押して、ヘッドユニット
を下げ、ロックします。

5 ヘッドオープンレバーを押して、ヘッドユ
ニットを開けます。

4 ケーブルカバーを固定しているネジ（1 本）を取り外し、ケーブルカバーを持ち上げて
はずします。このときネジがプリンタ本体の中に落ちないように注意してください。

9 ピーラーユニットのケーブルのコネクタ
を、本体のオプショナルコネクタに接続
します。

10 手順 9 のケーブルをプリンタ本体の
ケースに沿って引き回してください。
オプショナルユニットコネクタカバー、
ケーブルカバーをプリンタ本体に戻し
たとき、それぞれのカバーでケーブルを
はさみこむ恐れがありますので十分注
意してください。

11 ピーラーユニットの取り付けが終わった
ら、オプショナルユニットコネクタカバー
とケーブルカバーをプリンタ本体に取り
付けます。オプショナルユニットコネクタ
カバーとケーブルカバーを取り付けると
きは、取りはずしと逆の手順でおこなっ
てください。

3 フロントカバーを上に引き上げ、本体から
外します。

ご注意 外したフロントカバーは、ピー
ラーユニットを取り外した際に使
用しますので、大切に保管してく
ださい。

8 ピーラーユニットの取り付け
❶ ピーラーユニットの背面にある突起（2箇所）を本体のボス穴に差し込んで、ピーラー
ユニットを取り付けます。

❷ ピーラーユニットのリリースノブを左にスライドさせてユニットを開きます。
❸ ピーラーユニットを付属のネジ（2本）で固定します。取り付けが終了したら、ユニッ
トを閉じてください。
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12 トップカバーを閉めます。

CL-E700シリーズ ピーラー取付ガイド
サービスマン向け資料

本書はサービスマン用の資料です。ピーラーユニットの取り付けは、サービ
スマンが行いますのでお買い上げの販売店へご連絡ください。

注意

13 電源コードを接続し、プリンタ本体の電源スイッチを ONにします。
ご注意 ピーラーユニットの取外し

プリンタ本体からピーラーユニットを外すときは、取り付けと逆の手順で行なっ
てください。ピーラーユニットを固定しているネジを外すと、ユニットがプリン
タ本体から外れて落ちることがありますので、ピーラーユニットを手で支えな
がらネジをゆるめてください。
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ご注意 モータが熱くなっていること
がありますので十分注意して
ください。
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