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Installation in a Wireless LAN

This guide describes the installation via the 'Wireless Wizard' that is included in
the 'PRINTSERVER-NetTool'. The configuration via the 'Properties’ dialog or the
'PRINTSERVER Homepage' is also possible.

Verify the following points before configuring the print server:

+ You know the current WLAN settings.
+ The print server is connected to a printer.

+ The PRINTSERVER-NetTool is installed on the PC.
Refer to the User Manual if necessary.

+ The PC is able to establish a wireless connection.

Communication mode

By selecting the communication
mode you define the type of network
structure the print server is to be
installed in. Two modes are
available:

+ In the 'Ad-Hoc' mode, the print
server communicates directly with
another WLAN Client (peer-to-
peer).

+ The 'Infrastructure' mode is
suitable for setting up large
wireless networks with several
devices in different rooms.
Communication between the
devices is done via an access
point which is connected to the
network.

SSID (Service Set Identifier)

The SSID is a wireless network
identifier. Each Wireless LAN has a
configurable SSID  serving to
uniquely identify the wireless
network. The SSID is defined at the
access point of a Wireless LAN and
needs to be adopted by all PCs and
print servers that are meant to have
access to the respective network.

Channel

Keep vyourself informed about
national provisions regarding the use
of WLAN products and only use
authorized channels. Channel 3 is
preset.

Security

Make sure that no unauthorized user
logs on to the Wireless LAN and that
no one has access to the Internet or
network resources.

Your print server offers several secu-
rity mechanisms. The following table
gives an overview of different
encryption and authentication
methods. (=>B24)

For further information refer to the
User Manual.
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Installation

1.

NS

8.

Adapt the WLAN settings of the PC to the current print server settings to
communicate with the print server. The print server ships with the following

default settings.

Mode: Ad-Hoc The current print server settings can be seen at any time on the
SSID: wisetup status page. To print a status page press the status button on
Channel: 3 the print server.

Start the PRINTSERVER-NetTool and find the print server in the print server
list. Refer to the the User Manual if necessary.

Highlight the print server in the list and start the Wireless Wizard via the
context menu.

Follow the instructions of the Wireless Wizard.

+ Manually enter an IP address or select a method to automatically assign

the IPaddress.

Optionally the Wizard asks for a temporary IP address. The temporary IP address is
needed for configuration purposes; it does not need to be identical to the final IP address.
The temporary IP address must be within the IP address range of the configuration PC.
Example:

-PC IP =192.168.100.001 / Subnetmask = 255.255.255.000

- Print server IP = 192.168.100.002 / Subnetmask = 255.255.255.000

+ Select the WLAN communication mode.

+ Enter the SSID.
+ Select a WLAN security mode and follow the instructions.

Verify the settings and click ‘Finish’. The settings are saved and the print

server is restarted.
Adapt the WLAN settings of the PC to the new print server settings.
Choose the Find New’ option in the 'Search’ menu of the PRINTSERVER-

NetTool to find the print server.

If the print server is not listed, print a status page and verify the settings. In the event of
incorrect parameters please reset the print server and repeat the installation. Refer to the
User Manual if necessary.

Start the software installation of the print server on the PC.

Installation in a Wireless LAN [en]



Installation in ein Wireless LAN

Diese Anleitung zeigt die Installation Uber den im 'PRINTSERVER-NetTool’
enthaltenen 'WLAN-Assistenten’. Eine Konfiguration (ber den Dialog
'Eigenschaften’ oder Uber die PRINTSERVER Homepage' ist alternativ
mdglich.Stellen Sie vor der Konfiguration des Printservers die folgenden Punkte
sicher:
+ Die aktuellen Netzwerkeinstellungen sind bekannt.
+ Der Printserver ist mit einem Drucker verbunden.
+ Das PRINTSERVER-NetTool ist auf PC installiert.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem User Manual.
+ Der PC kann eine drahtlose Verbindung aufbauen.

Kommunikationsmodus Kanal (Frequenzbereich)

Uber den Kommunikationsmodus Informieren Sie sich uber die natio-
legen Sie fest, in  welcher nalen Bestimmungen fur den Einsatz
Netzwerkstruktur der Printserver von WLAN-Produkten und verwen-
installiert werden soll. Zwei Modi den Sie nur zugelassene Kanéle.
stehen zur Verfligung: Der Kanal 3 ist voreingestellt.

+ |Im 'Ad-Hoc' Modus kommuniziert

der Printserver direkt mit einem Sic_:hgrheit . L
anderen WLAN Client (Peer-to- Bei einem Wireless LAN ist sicherzu-

Peer). stellen, dass sich keine unberechtig-

\ , . ten Benutzer anmelden und somit

¢ Der'Infrastructure’ Modus eignet den Internetzugang oder freigege-

sich fiir den Aufbau eines bene Netzwerkressourcen nutzen
gréReren Funknetzes mit

» N kdnnen.
mehreren Geraten Uber mehrere i )
Riume. Hier vermittelt eine an Ihr Printserver stellt mehrere Sicher-
das Netzwerk angeschlossene heitsmechanismen zur Verfijgung.
Basisstation (Access Po|nt) Die Tabelle Zeigt die Verschlisse-
zwischen den Geraten. lung- und Authentifizierungsmecha-
nismen im Uberblick. ( = E24)
SSID (Service Set Identifier) Weitere Informationen entnehmen
Als SSID wird eine Funk-Netzwerk- Sie dem User Manual.

Kennung bezeichnet. Jedes Wire-
less LAN besitzt eine konfigurierbare
SSID, um das Funknetz eindeutig
identifizieren zu kénnen. Die SSID
wird in der Basisstation eines Wire-
less LAN konfiguriert. Jedes Gerat
(PC, Printserver, usw.), das Zugriff
zum Funknetz haben soll, muss mit
derselben SSID konfiguriert werden.

6 [de] Installation in ein Wireless LAN



Installation

1.

Passen Sie die Wireless Netzwerk-Einstellungen lhres PCs den aktuellen
Printserver Einstellungen an, um mit dem Printserver zu kommunizieren.
Der Printserver wird mit den folgenden Standardeinstellungen ausgeliefert.

Modus: Ad-Hoc Die aktuellen Printserver Einstellungen kdnnen jederzeit auf der
SSID: wisetup Statusseite eingesehen werden. Sie erhalten die Statusseite,
Kanal: 3 indem Sie den Statustaster am Printserver betatigen.

Starten Sie das PRINTSERVER-NetTool und finden Sie den Printserver in

der Printserverliste. Weitere Informationen entnehmen Sie dem User

Manual.

Markieren Sie den Printserver in der Printserverliste und starten Sie den

WLAN-Assistenten liber das Kontextmendi.

Folgen Sie den Anweisungen des WLAN-Assistenten.

+ Geben Sie manuell eine IP-Adresse an oder wéhlen Sie eine Methode zur
automatischen Vergabe einer IP-Adresse.

Optional erwartet der Wizard die Eingabe einer temporaren |IP-Adresse. Die temporare IP-
Adresse wird fir Konfigurationszwecke benétigt. Sie muss nicht identisch mit der Ziel IP-
Adresse sein. Die temporare |P-Adresse muss im Adressbereich des Konfigurations-PCs
liegen. Beispiel:

-PC IP =192.168.100.001 / Netzwerkmaske = 255.255.255.000

- Printserver IP = 192.168.100.002 / Netzwerkmaske = 255.255.255.000

+ Waéhlen Sie den Kommunikationsmodus.

+ Geben Sie die SSID ein.

+ Waéhlen Sie einen WLAN Sicherheitsmodus und folgen Sie den
Anweisungen.

Uberpriifen Sie Ihre Eingaben und wéhlen Sie die Schaltfliche ‘Fertig
stellen’. Die Einstellungen werden gespeichert und der Printserver neu
gestartet.

Passen Sie die WLAN-Einstellungen lhres PCs den aktuellen
Printservereinstellungen an.

Wéhlen Sie im PRINTSERVER-NetTool im Menii 'Suchen' den Befehl

'Hinzufiigen' und finden Sie den Printserver in der Printserverliste.

Wird der Printserver in der Printserverliste nicht angezeigt, drucken Sie eine Statusseite
aus und Uberprifen Sie die Angaben auf Richtigkeit. Setzen Sie bei fehlerhaften Angaben
die Printserver Parameter zurlick und wiederholen Sie die Installation. Weitere
Informationen entnehmen Sie dem User Manual.

8. Fiihren Sie die Printserver Softwareinstallation auf dem PC aus.

Installation in ein Wireless LAN [de] 7



Installation dans un réseau local sans fil

Cette instruction vous montre l'installation a l'aide de I'Assistent WLAN qui est
compris au programme « PRINTSERVER-NetTool ». La configuration a I'aide de
la boite de dialogue « Propriétés » ou a I'aide de la page d’accueil du serveur

d'impression est également possible.

Avant la configuration du serveur d'impression, assurez-vous que :

+ les paramétres actuels du réseau sont connus
+ le serveur d'impression est connecté a 'imprimante

+ le programme PRINTSERVER-NetTool est installé sur I'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'utilisation.

*

Mode de communication

Le mode de communication vous
permet de déterminer dans quelle
structure de réseau le serveur
d'impression sera installé. Deux
modes sont disponibles.

+ Au mode 'Ad-Hoc' le serveur
d’'impression peut communiquer
directement avec un autre client
WLAN (pair a pair).

+ Le mode 'Infrastructure’ sert a I'éta-
blissement d’'un réseau sans fil de
grande dimension avec plusieurs
périphériques dans plusieurs sal-
les. La connexion entre les péri-
phériques est garantie a I'aide d’un
point d'accés connecté au réseau.

Identificateur SSID (Service Set
Identifier)

L'identificateur SSID est l'identificateur
d’'un réseau sans fil. Chaque Wireless
LAN (réseau local sans fil) possede un
SSID configurable pour identifier un
réseau sans fil d'une maniére univo-
que. L'identificateur SSID est configuré
au point d'accés d’un réseau local sans
fil. Il faut que chaque périphérique (PC,
serveur d'impression, etc.) soit configu-
ré avec le méme identificateur SSID
pour accéder au réseau sans fil.

I'ordinateur peut établir une connexion sans fil

Canal (bande de fréquences)
Informez-vous des  dispositions
nationales appropriées pour l'utilisa-
tion des produits WLAN et n’utilisez
que des canaux approuvés. Le canal
3 est prédéfini.

Sécurité

Un cas d’un réseau local sans fil veil-
ler a empécher tout utilisateur non
autorisé de se connecter et d'utiliser
I'Internet ou les ressources réseau
partagées.

Votre serveur d'impression offre plu-
sieurs mécanismes de sécurité. Le
tableau fournit une vue d'ensemble
des méthodes de chiffrement et
d'authentification. ( = B24)

Pour plus d'informations, consultez
le Manuel d'utilisation.

8
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Installation
1.

8.

Adaptez les paramétres du réseau sans fil de votre ordinateur aux
parametres actuels du serveur d'impression afin de communiquer avec le
serveur d'impression. Le serveur d'impression posséde de la configuration
par défaut suivante :

Mode : Ad-Hoc Les parametres actuels du serveur d'impression sont affichés a
SSID : wisetup la page d'état. Pour obtenir une page d'état, appuyez sur la
Canal: 3 touche d'état du serveur d'impression.

Démarrez le PRINTSERVER-NetTool et cherchez le serveur d'impression
dans la liste des serveurs d'impression. Pour plus d'informations, consultez

le Manuel d'utilisation.
Sélectionnez le serveur d'impression dans la liste des serveurs d'impression
et lancez I’Assistant WLAN a travers le menu contextuel.
Suivez les instructions de I'Assistant WLAN.
* Entrez une adresse IP manuellement ou sélectionnez une méthode pour
attribuer les adresses IP automatiquement.

Comme alternative I'Assistant attend I'entrée d'une adresse IP temporaire. L'adresse IP
temporaire est nécessaire pour la configuration. Il ne faut pas qu’elle soit identique a
I'adresse IP cible. Il faut que I'adresse IP temporaire soit dans la plage d'adresses IP de
I'ordinateur de configuration. Exemple :

- IP de l'ordinateur = 192.168.100.001 / masque de sous-réseau = 255.255.255.000

- IP du serveur d'impression = 192.168.100.002 / masque de sous-réseau = 255.255.255.000

+ Sélectionnez le mode de communication.
+ Entrez l'identificateur SSID.
+ Sélectionnez un mode de sécurité WLAN et suivez les instructions.

Vérifiez vos parameétres et cliquez sur « Terminer ». Les paramétres seront
enregistrés et le serveur d'impression redémarrera.
Adaptez les paramétres du réseau local sans fil de votre ordinateur aux

paramétres actuels du serveur d’impression.
Sélectionnez la commande « Ajouter » au menu « Recherche » du
PRINTSERVER-NetTool et cherchez le serveur d'impression dans la liste

des serveurs d'impression.

Si le serveur d'impression n’apparait pas dans la liste des serveurs d'impression, imprimez
une page d'état et vérifiez les données. En cas de données incorrectes rétablissez les
parameétres du serveur d'impression et répétez I'installation. Pour plus d'informations,
consultez le Manuel d'utilisation.

Installez le logiciel du serveur d'impression sur votre ordinateur

Installation dans un réseau local sans fil [fr]



Instalacion en una red inalambrica

Este manual muestra la instalacion a través del Asistente WLAN que esta
incluido dentro de PRINTSERVER-NetTool. Como alternativa es posible una
configuracion a través del dialogo de "Propiedades" o través de la pagina Web

del SERVIDOR DE IMPRESION.

Antes de realizar la configuracion del servidor de impresion compruebe los

siguientes puntos:

+ Los ajustes de red actuales son conocidos.
+ El servidor de impresién esta conectado con la impresora.

+ La herramienta PRINTSERVER-NetTool esta instalada en el PC.
Encontrara mas informacién en el manual del usuario.

+ EI PC puede establecer una conexién inalambrica.

Modo de comunicacién

A través del modo de comunicacién
se fija en qué estructura de red se
debe instalar el servidor de impre-
sion. Hay dos modos disponibles:

¢ En el modo 'Ad-Hoc', el servidor
de impresién se comunica
directamente con otro cliente
WLAN (interpares).

+ El modo 'Infrastructure’ sirve para
la construccién de una red sin
cables con mas dispositivos a
través de diferentes puestos. Un
punto de acceso conectado a la
red comunica entre los
dispositivos.

SSID (identificador del conjunto
de servicios)

Como SSID se denomina una identi-
ficacion de red sin cables. Cada LAN
inaldmbrica tiene un SSID configu-
rable para poder identificar una red
sin cables de forma inequivoca. El
SSID se configura en el punto de
acceso de una LAN inalambrica.
Cada dispositivo (PC, servidor de
impresion, etc.), que tiene acceso a
la red sin cables, debe estar configu-
rado con el mismo SSID.

Canal (Gama de frecuencias)

Informese sobre las disposiciones
nacionales para el uso de productos
WLAN vy utilice sélo los canales per-
mitidos. El canal 3 esta preajustado.

Seguridad

En una LAN inaldmbrica debe ase-
gurarse que no se registra ningun
usuario no autorizado y que con ello
pueda utilizar el acceso a internet o
a los recursos de red autorizados.

El servidor de impresion dispone de
varios mecanismos de seguridad. La
tabla muestra los puntos esenciales
de los mecanismos de codificacion y
autentificacion. ( =824)

Encontrara mas informacion en el
manual del usuario.
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Instalacion

1.

8.

Adapte los ajustes de la red inalambrica de su PC a los ajustes actuales del
servidor de impresion para poder comunicarse con el servidor de impresion.
El servidor de impresion se entrega con los siguientes ajustes estandar.

Modo: Ad-Hoc Los ajustes actuales del servidor de impresion pueden
SSID: wisetup consultarse en cualquier momento en la pagina de estado.
Canal: 3 Puede acceder a la pagina de estado pulsando la tecla de
estado en el servidor de impresion.

Inicie la herramienta PRINTSERVER-NetTool y encuentre el servidor de

impresioén en la lista de servidores de impresion. Encontrara mas

informacion en el manual del usuario.

Elija el servidor de impresion en la lista de servidores de impresion e inicie el

Asistente WLAN a través del menu contextual.

Sigue las instrucciones del Asistente WLAN.

+ Introduzca manualmente una direccion IP o escoja un método para la
adjudicacion automatica de una direccion IP.

Opcionalmente el asistente calcula la entrada de una direccion IP temporal. La direccién
IP temporal es necesaria para objetivos de configuracion. No debe ser idéntica a la
direccion IP final. La direccion IP temporal debe estar ubicada en el rango de direcciones
de la configuracion del PC. Ejemplo:

-PCIP =192.168.100.001 / Mascara de subred = 255.255.255.000

- IP del servidor de impresiéon = 192.168.100.002 / Mascara de subred = 255.255.255.000

+ Escoja el modo de comunicacion.
¢ Introduzca el SSID.
* Escoja un modo de seguridad WLAN y siga las instrucciones.

Compruebe las entradas y escoja "Finalizar". Se guardan los ajustes y se
reinicia el servidor de impresion.

Adapten los ajustes WLAN del PC a los ajustes actuales del servidor de
impresion.

Escoja la orden "Agregar” con la herramienta PRINTSERVER-NetTool en el
menu "Busqueda" y encuentre un servidor de impresion en la lista de

servidores de impresion.

Si el servidor de impresion no aparece en la lista de servidores de impresion, imprima la
pagina de estado y compruebe si las entradas son correctas. Restaure las entradas
erroneas de los paramentros del servidor de impresion y repita las instalacion. Encontrara
mas informacién en el manual del usuario.

Ejecute la instalacion del software del servidor de impresion en el PC.

Instalacion en una red inalambrica [es] 11




Installazione in una rete senza fili (WLAN)

Le presenti istruzioni indicano come installare il 'Wizard WLAN' contenuto in

'PRINTSERVER-NetTool'. Come

alternativa €& possibile effettuare la

configurazione nella finestra di dialogo 'Proprieta’ o nella pagina principale del

server di stampa.

Prima di eseguire la configurazione del server di stampa assicurarsi che:

+ le impostazioni di rete attuali siano conosciute;
+ il server di stampa sia collegato alla stampante;

+ il PRINTSERVER-NetTool sia installato sul PC.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale utenti;

+ il PC possa collegarsi ad una rete senza fili.

Modalita di comunicazione

Con la modalita di comunicazione &
possibile impostare in quale struttura
di rete verra installato il server di
stampa. Sono disponibili  due
modalita:

+ Con la modalita 'Ad-Hoc' il server di
stampa comunica direttamente con
gli altri client WLAN (Peer-to-Peer).

+ La modalita 'Infrastructure’ &€ adatta
ad una rete senza fili di grandi
dimensioni con diversi dispositivi
situati in varie stanze. La
connessione tra i dispositivi viene
garantita da una stazione di base
(Access Point) collegata alla rete.

SSID (Service Set Identifier)
L'acronimo SSID identifica il nome di
rete. Ogni rete senza fili (WLAN) pre-
senta un SSID configurabile che per-
mette di identificarla in modo
univoco. Il nome di rete (SSID) viene
configurato nella stazione di base di
una rete senza fili. Per poter acce-
dere alla rete senza fili, tutti i disposi-
tivi (PC, server di stampa, ecc.)
devono essere configurati con il
medesimo SSID.

Canale (gamma di frequenze)
Informarsi sulle normative nazionali
inerenti l'utilizzo di prodotti WLAN e
utilizzare solo i canali consentiti. Il
canale preimpostato & il 3.

Sicurezza

E necessario impedire I'accesso alla
rete senza fili agli utenti non autoriz-
zati in maniera tale che questi non
possano accedere ad Internet e uti-
lizzare le risorse di rete collegate.

Il server di stampa utilizza diversi
meccanismi di protezione. La tabella
riporta i meccanismi di autentica-
zione e codifica utilizzati. ( = B24)

Ulteriori informazioni sono disponibili
nel manuale utenti.

12
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Installazione

1.

Per comunicare con il server di stampa, adattare le impostazioni della rete
senza fili del PC alle attuali impostazioni del server di stampa. Le
impostazioni di fabbrica del server di stampa sono le seguenti:

Modalita: Ad-Hoc Le impostazioni correnti del server di stampa possono essere
SSID: wisetup visualizzate in qualsiasi momento nella pagina di stato. Per
Canale: 3 visualizzare la pagina di stato fare clic sul pulsante di stato sul
server di stampa.

Awviare il PRINTSERVER-NetTool e cercare il server di stampa nell'elenco

dei server di stampa. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale

utenti.

Selezionare il server di stampa nell'elenco dei server di stampa e avviare il

Wizard WLAN dal menu di scelta rapida.

Seguire le istruzioni del Wizard WLAN.

+ Digitare manualmente un indirizzo IP o selezionare un metodo per
I'assegnazione automatica dell'indirizzo IP.

Come alternativa € possibile inserire nel Wizard un indirizzo IP temporaneo. L'indirizzo IP
temporaneo viene utilizzato per eseguire la configurazione. Non € necessario che sia
identico all'indirizzo IP finale. L'indirizzo IP temporaneo deve rientrare nella gamma di
indirizzi del PC di configurazione. Esempio:

-PC IP =192.168.100.001 / Subnet mask = 255.255.255.000

- Printserver IP = 192.168.100.002 / Subnet mask = 255.255.255.000

+ Selezionare la modalita di comunicazione.

+ Inserire il nome di rete (SSID).

+ Selezionare una modalita di sicurezza della rete senza fili, quindi seguire
le istruzioni.

Controllare I'esattezza dei dati inseriti e premere il pulsante 'Fine'. Le
impostazioni vengono salvate e il server di stampa viene riavviato.
Adattare le impostazioni della rete senza fili del computer alle attuali
impostazioni del server di stampa.

Dal menu 'Ricerca’ del PRINTSERVER-NetTool selezionare il comando
'"Aggiungere' e selezionare il server di stampa dall'elenco.

Se il server di stampa non & presente nell'elenco, stampare la pagina di stato e controllare
I'esattezza dei dati inseriti. In presenza di dati errati, ripristinare i parametri originali del
server di stampa e ripetere l'installazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nel
manuale utenti.

Esegquire il software di installazione del server di stampa dal PC.

Installazione in una rete senza fili (WLAN) [it] 13



Instalacao numa Rede Local Sem Fios

Este guia descreve a instalagdo através do “Assistente Sem Fios” que esta
incluido na aplicagdo “PRINTSERVER-NetTool”. Também & possivel a
configuracao através da caixa de didlogo “Propriedades” ou da “PRINTSERVER

Homepage”.

Antes de configurar o servidor de

pressupostos:

impressdo, confirme os seguintes

+ Sabe quais sao as definigdes actuais da LAN sem fios.
+ O servidor de impresséo esta ligado a uma impressora.

+ A aplicacdo PRINTSERVER-NetTool esta instalada no PC.
Consulte o Manual do Utilizador, se necessario.

+ O PC consegue estabelecer uma ligacdo sem fios.

Modo de comunicagao

Ao seleccionar o modo de comuni-
cagao, esta a definir o tipo de estru-
tura de rede na qual o servidor de
impressao sera instalado. Estao dis-
poniveis dois modos:

+ No modo “Ad-Hoc”, o servidor de
impressao comunica directamente
com outro Cliente WLAN (ponto-
a-ponto).

+ O modo “Infrastructure” é
adequado para configurar redes
sem fios de grandes dimensoes,
com varios dispositivos em
diferentes salas. A comunicagao
entre os dispositivos é efectuada
através de um ponto de acesso
que esta ligado a rede.

SSID (Service Set Identifier)

O SSID é o identificador de uma
rede sem fios. Cada LAN sem fios
dispde de um SSID configuravel que
se destina a identificar em exclusivo
a rede sem fios. O SSID é definido
no ponto de acesso de uma LAN
sem fios e necessita de ser
adoptado por todos os PCs e servi-
dores de impressédo que tencionam
ter acesso a respectiva rede.

Canal (intervalo de frequéncia)

Mantenha-se informado acerca das
disposi¢cdes nacionais relativas a uti-
lizagdo de produtos WLAN (LAN
sem fios), e utilize apenas canais
autorizados. O canal 3 é predefinido.

Seguranga

Assegure-se de que nenhum utiliza-
dor ndo autorizado tem acesso a
LAN sem fios e pode aceder a Inter-
net ou a outros recursos da rede.

O servidor de impressdo oferece
varios mecanismos de seguranca. A
seguinte tabela proporciona uma
panordmica geral dos diferentes
métodos de encriptacédo e de auten-
ticacdo. ( =E24)

Para mais informagdes, consulte o
Manual do Utilizador.
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Instalacao

1.

Adapte as definicbes da LAN sem fios do PC as defini¢cbes actuais do
servidor de impresséo, para comunicar com o servidor de impressao. O
servidor de impressao é fornecido com as seguintes predefinigcées.

Mod0: Ad-Hoc As definigdes actuais do servidor de impressado podem ser
SSID: wisetup visualizadas em qualquer altura na pagina de estado. Para
Canal: 3 imprimir uma pagina do estado, prima o botéo de estado no

servidor de impresséo.

Inicie a PRINTSERVER-NetTool e localize o servidor de impressao na lista

de servidores de impressao. Consulte o Manual do Utilizador, se

necessario.

Coloque em destaque na lista o servidor de impressao, e inicie o Assistente

Sem Fios através do menu de contexto.

Siga as instrugbes do Assistente Sem Fios.

+ Introduza manualmente um endereco IP ou seleccione um método para
atribuir automaticamente o enderego IP.

Opcionalmente o Assistente pede um enderego IP temporario. O enderego IP temporario é
necessario para efeitos de configuragéo; nao necessita de ser idéntico ao endereco IP
final. O endereco IP temporario tem de estar dentro do intervalo de enderecgos IP do PC de
configuragédo. Exemplo:

- IP do PC = 192.168.100.001 / Mascara de sub-rede = 255.255.255.000

- IP do servidor de impresséo = 192.168.100.002 / Mascara de sub-rede = 255.255.255.000

+ Seleccione o modo de comunicagao da LAN sem fios.

¢ Introduza o SSID.
+ Seleccione um modo de seguranca da LAN sem fios e siga as instrugées.

Verifique as defini¢cées e clique em “Concluir’. As definicbes sdo guardadas
e o servidor de impressao é reiniciado.
Adapte as definicées da LAN sem fios do PC as novas definigbes do

servidor de impresséo.
Escolha a opgéo “Localizar Novo” no menu “Procurar” da PRINTSERVER-

NetTool para localizar o servidor de impress&o.

Se o servidor de impressao nao estiver na lista, imprima uma pagina de estado e verifique
as definicdes. No caso de parametros incorrectos, reinicialize o servidor de impresséao e
repita a instalagdo. Consulte o Manual do Utilizador, se necessario.

Inicie a instalagdo do software do servidor de impressdo no PC.
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WLAN Security Mechanism

Standard Mechanism
Encryption Authentication
WEP WEP
(Open System / Shared Key)
WEP+EAP WEP EAP (TLS / MD5 / LEAP /
(Open System) TTLS / PEAP / FAST)
WPA (Personal Mode) TKIP/MIC PSK
WPA2 (Personal Mode) AES-CCMP PSK
WPA (Enterprise Mode) TKIP/MIC EAP (TLS / MD5 / LEAP /
TTLS / PEAP / FAST)
WPA2 (Enterprise Mode) AES-CCMP EAP (TLS /MD5 / LEAP /
TTLS / PEAP / FAST)
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