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WEBサーバー

端末上のブラウザ

アクセスポイント

プリンター

XML（HTTP経由）
HTML（JavaScript）

レシート印刷
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  <head>
  <title>
  <script>

HTML

XML

WEBアプリケーション
HTML（JavaScript）

LCD付きオペレーションパネルを搭載
当社人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えた
リニューアルモデル

新製品

CT-S801Ⅲ/851Ⅲ
サーマルレシートプリンター

業界最高速クラスの印字速度
MAX500mm/秒を実現。
普及が進むセルフレジ等での、お客様の待ち時間を軽減。

リモート監視・メンテナンス機能に対応

LCD付きオペレーションパネル

世界のどこからでもプリンターを監視、管理、設定変更等が可能です。
※オプションインターフェースにより利用可能 

シンプルなカラーリングへ
グローバルラインナップに合わせ、白モデルはピュアホワイトへ統一。

パネルに液晶ディスプレイを搭載。
プリンターの状態、キーの機能、エラーの種類、メッセージを表示。

CT-S801Ⅲ

CT-S801Ⅲ

CT-S851Ⅲ CT-S851Ⅲ

省スペース設計
ACアダプターを底面に内蔵。（内蔵タイプのみ）
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2年
 保証!
2年
 保証!

ペーパー
ドロップイン

ドロワー
出力

印字速度
MAX500 ／mm秒
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機種名 CT-S801Ⅲ （用紙上出し） CT-S851Ⅲ （用紙前出し）

印字

印字方式 ラインサーマルドット方式

最大印字速度（mm/秒）
最大500mm/秒（4000dots/秒） ※速度優先モード時

最大400mm/秒（3200dots/秒）

印字幅（mm）
3インチ用紙（80mm、72mm、 68.25mm、64mm）

2インチ用紙（54.5mm、54mm、52.5mm、48.75mm、48mm、45mm） 

ユーザーメモリー 384kバイト（ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能）

インターフェース USB（標準装備）、シリアル、パラレル、有線LAN

データバッファー 4k/45バイト

消費電力 約60W（印字時） / 約0.9 〜 1.0W（待機時）/ 約0.2 〜 0.3W （省電力時）

ACアダプター（電源内蔵） 定格入力：AC100/240V、50/60Hz　　定格出力：DC24V

外形寸法（mm） 145（W）×192（D）×148（H）mm 145（W）×192（D）×142（H）mm

質量  約2kg

液晶画面による容易な設定変更と、
最大500mm/秒※の印刷が可能。
新たな機能を搭載。※速度優先モード時

使い易さの追求

用紙セーブ機能
（ECO印刷）

液晶画面による設定が可能。

トップマージンの削減、行間圧縮、文
字縮小で約25%の用紙節約が可能。
16階調印刷対応で、画像・写真等のより
リアルな印刷が可能。

オプションオプション キャッシュドロワーキャッシュドロワー付属品付属品 インターフェースインターフェース

■ サーマルロール紙
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。

■ ACコード
■ ケーブルカバー
■ 電源スイッチカバー
■ クイックスタートガイド 
■ ケーブルクランプ
■ 2インチ用紙用パーティション
■ 安全上の注意

サーマルレシートプリンター

CT-S801Ⅲ/851Ⅲ

CT-S801Ⅲ
用紙上出しモデル

一般仕様

P45

仕様の詳細は P53

CT-S851Ⅲ
用紙前出しモデル

標準インターフェース 
■ USB
追加選択インターフェース 
■ シリアル 
■ パラレル 
■ 有線LAN　 

■ 縦置きキット
KIT-TZ001（黒色のみ）

透かし印刷 通常のレシート印刷に薄い文字、絵柄を
重ね合わせて、より多彩な印刷が可能。

JIS第3、第4水準準拠 JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」
に対応。

※1 速度優先モード時
※2 工場オプション、いずれか1方式の選択になります。

※ENERGY STAR®に適合しています。
　（適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい）

多階調印刷
（16階調）

※
2

P41P42

■ 壁掛けキット
WALL300

（用紙前出し）（用紙前出し）（用紙上出し）（用紙上出し）

NEW

■ スリムでコード類 
　も収納できる

※設置面積A3以下
DR-W01-TS36W/B 

※
1

機種分類 ①モデル名
　CT-S801Ⅲ（用紙上出し）
　CT-S851Ⅲ（用紙前出し）

④インターフェース
　NN ： 標準USB
　RS ： シリアルRS-232C準拠
　PA ： パラレルIEEE 1284準拠
　ET2 ： Ethernet

⑤仕向地　J ： 日本

⑥ケース色
　PW ： ピュアホワイト
　BK ： ブラック

⑦センサー
　P ： PNEセンサー

②電源仕様
　S ： 電源内蔵タイプ
　A ： ACアダプタータイプ
　N ： DC（電源なし）

③用紙幅
　3 ： 3インチ
　※設定で2インチ可

CT-S801Ⅲ S 3 RS J BK P
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦②①

※取り扱わない組み合わせ及び仕様がございますので、事前にお問い合わせください。
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