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印字速度
MAX152 ／mm秒 感熱熱転写メタル
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Windows
無線LANBluetooth

印字速度
MAX152 ／mm秒 感熱（CL-S620Ⅱ/630Ⅱ）

熱転写メタル
シャーシ

USB 有線LANパラレルシリアルイ
ン
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Windows
無線LAN

機種名 CL-S400DT

印字

印字方式 感熱方式

最大印字速度（mm/秒） 152mm/秒 
ピーラー装着時は102mm/秒

印字幅（mm） MAX 104mm

解像度 203dpi（8ドット/mm）

用紙幅（mm） 19.5 〜 118mm用紙幅（有効印字幅 MAX 104mm）

インターフェース
標準装備：シリアルRS-232C準拠+USB

オプション：有線LAN、Bluetooth

電源電圧 100V、50/60Hz

消費電力 動作時：60W（印字率12.5％）、 
待機時：2.5W（Normal）、1.5W（Power save Mode）

外形寸法（mm） 206（W）×148（D）×150（H）mm

質量 約3.5kg

機種名 CL-S520Ⅱ CL-S530Ⅱ CL-S620Ⅱ CL-S630Ⅱ

印字

印字方式 感熱方式 感熱／熱転写方式

最大印字速度（mm/秒） 152mm/秒 
熱転写及びピーラー装着時は102mm/秒 102mm/秒

印字幅（mm） MAX 104mm

解像度 203dpi（8ドット/mm） 300dpi（11.8ドット/mm） 203dpi（8ドット/mm） 300dpi（11.8ドット/mm）

用紙幅（mm） 19.5 〜 118mm

インターフェース 標準装備：シリアルRS-232C準拠、USB 
オプション：有線LAN

電源電圧 AC100V/240V、50/60Hz

外形寸法（mm） 231（W）×289（D）×186（H）mm 231（W）×289（D）×263（H）mm

質量 3.5kg 4.9kg

CL-S400DTJ-WH-R
機種分類

①

①モデル名
CL-S400DTJ-WH-R
CL-S400DTBTJ-WH-R ： Bluetoothモデル
CL-S400DTET2J-WH-R

CL-S620ⅡJ
機種分類

①

①モデル名
CL-S520ⅡJ ： 感熱方式、203dpi
CL-S530ⅡJ ： 感熱方式、300dpi

CL-S620ⅡJ ： 感熱／熱転写方式、203dpi
CL-S630ⅡJ ： 感熱／熱転写方式、300dpi

サーマルラベルプリンター

CL-S400DT

使いやすさを追求した
業務用コンパクトラベルプリンター。

使用イメージ使用イメージ 付属品付属品

■ 用紙ホルダー　■ 用紙ホルダーガイド　■ ACコード　■ テスト用ラベル用紙
■ クイックスタートガイド　■ ヘッドクリーナーペン

フルオープンメカニズム

CL-S400DT

使い易さの追求

大口径ロール紙対応

折り畳み用紙に対応

液晶画面による設定が可能。

オプションのロール紙ホルダーを使用
することでΦ200mmのロール紙対応
可能。

用紙厚（0.0635mm 〜 0.254mm）の
ファンフォールド紙に印字可能。

一般仕様 仕様の詳細は P57

流通・物流

外形寸法図外形寸法図

■ 本体外形図

■ 用紙ホルダー装着寸法図

オプションオプション

■ 8インチ大口径ロール紙ホルダー
■ オートカッター
■ ピーラー
■ 無線LANボード
■ 有線LANボード

P44

P43

P42

８インチ大口径 
ロール紙ホルダー

（PPM30002）

オートカッター
（JM98901）

ピーラー
（JM98910）

有線LANボード
（PPS00585）

P42

※ENERGY STAR®に適合しています。
　（適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい）

※1 USB、シリアルは標準装備。
※2 工場オプション　※3 オプション
※4 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

※
1

※
3

※
2

※
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コンパクトでコストパフォーマンスに優れた
ラベルプリンター。

使用イメージ使用イメージ 付属品付属品 オプションオプション

■ 熱転写リボン（CL-S620Ⅱ/630Ⅱ）
※付属品は用紙径の小さいタイプが

添付されています。

■ ラベル用紙
■ ACコード
■ クイックスタートガイド
■ ヘッドクリーナーペン

■ オートカッター
■ ピーラー
■ 有線LANボード

CL-S630Ⅱ

CL-S620Ⅱ
カバーオープン状態

CL-S520Ⅱ

使い易さの追求

感熱専用モデル

高画質印刷

フロントアクセス機構で、省設置スペース
とイージーメンテナンスを実現。

対応モデル：CL-S520Ⅱ/530Ⅱ

300dpiの高解像度モデル
（CL-S530Ⅱ/630Ⅱ）もラインナップ。

使用イメージ

P44

P44

P43

P42

一般仕様 仕様の詳細は P57

コンパクト設計で活躍の場が広がります。

サーマルラベルプリンター

CL-S520Ⅱ/530Ⅱ/620Ⅱ/630Ⅱ

※1 USB、シリアルは標準装備。　※2 オプション
※3 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

※
1

※
2

※
3




