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1.  

 

2.   
 : 

   
 :                        0.0635 mm~0.25 mm  

  0.0635 mm~0.28 mm  
 : 25.4 mm 1  
 : : 118 mm 4.65  

  : 25.4 mm 1  
 : 

 : 300,000 60 150  
  100,000 150 250  
 : 1,000,000 280  

    

  

 : 
  

 
  

 :0.06 mm 0.0024  
 :50 mm 2  
 70 kg  

 

   
 

サークル方式

ロータリー方式

未満
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5.  
ミシン目の入った用紙のカット位置

 カッターモデルの場合
 オートカッターでミシン目の入った用紙をカットする場合、ミシン目
 を超えた位置でカットするように用紙停止位置を調整してください。
 その際、縦方向印刷位置を用紙停止位置より大きな値で設定して
 ください。バックフィード時、用紙がプラテンから外れる可能性が
 あります。
 各設定の調整は、プリンタードライバーまたはラベルプリンター
 ユーティリティで行ってください。

用紙搬送方向

ミシン目 カット位置
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7.  

25.4 mm 1

25.4 mm
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8.  

 

 

(1) 
 

(2) 
 

 
 カッタ―ロックの解除方法

用紙詰まりなどが原因で、カッターの刃が出たままの状態となる場合が

あります。以下の操作を行い、カッターロックを解除してください。

（1)	 詰まった用紙を取り除きます。

CL-S70x,CL-S70xII の場合

（2)	 電源を入れなおすと、一度カット動作します。

CL-S70xIIIの場合

(3)	 トップ画面の右矢印ボタンを押し、“カッター解除”ボタンを押します。

(4)	 表示された画面の“解除”ボタンを押すと、1度カット動作します。

 -14-

8.  

 

 

(1) 
 

(2) 
 

 
 

 -14-

8.  

 

 

(1) 
 

(2) 
 

 
 



 -15-

9  

LED  

 

 LCD  LED 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 
  



F12-02947NJ
PMC-2107napaJnidetnirP

https://www.citizen-systems.co.jp/printer JN74920-30F
PMC-2307


	ご注意
	安全上のご注意
	1. 機能
	2. オートカッターユニットの基本仕様
	3. 同梱品の確認
	4. オートカッターユニットの設定
	5. カット位置
	6. カットの設定
	7. 用紙の最小カット長
	8. ユーザーメンテナンス
	9. トラブルシューティング

