
 

ＬＡＮインターフェースの 
ブラウザーを使った設定変更方法 

 

シチズンプリントサーバーでは、DHCP機能が標準で有効になっています。 

接続したネットワーク上にDHCPサーバがあれば、このボードは直接DHCPサーバからIPア
ドレスを取得します。 
また、PCからブラウザを使用して、PrintServerをあなたの使用環境に合わせる事ができま
す。 

以下の方法でボードに割り当てられたIPアドレスを簡単に見つける事ができます。まず、プ
リンタに用紙とリボンをセットしてください。LANケーブルを有線ＬＡＮボードに接続し、プリン
タの電源をＯＮして下さい。

約10秒待って有線LANボードの青いボタンを押してください。 セルフテストでボードに割り当
てられてたIPアドレス取得し、以下の内容を印刷します。IPアドレスはここに印字されていま
す。
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次に、ブラウザを立ち上げてください。ブラウザのアドレスバーへIPアドレスを入力してくださ
い。 この画面から、全ての値を簡単に調整することができます。
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設定を変更するには、スクリーン左側でメニューオプション項目をクリックしてください。例え
ば、TCP/IPアドレスを変更する場合、”TCP/IP”をクリックします。
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上のページでは、IPアドレスはDHCPによってネットワークDHCPサーバから割り振られてい
ます。ボードに固定IPアドレスを適用する場合、下記に赤で示したチェックBOXをチェックし
て下さい。これをしないと、ボードはDHCPサーバーからアドレスの割り振りを受け取ったま
まになります。また、新しい設定を確実に記憶させる為に、忘れずに”SAVE"をクリックして
下さい。記憶した設定に正しく反映させるために、変更後は、プリンタを再起動して下さい。
インタフェースの青いボタンを押せばいつでも自己診断情報が印刷されます。

4/5 ページCitizen PrintServer Installation System

2007/5/21



  Click hereto return to the Main Index  
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